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Mangueiras de Silicone

Uma opcdo pratica e flexivel para conducdo de
fluidos de alta pureza

Procurando sempre estar na vanguarda da
indUstria, a ZDL traz ao mercado as suas novas
mangueiras de silicone.

Projetadas para 0os mais altos niveis de
perfomance da indUstria, as mangueiras ZDL
estdo de acordo com os mais exigentes
certificados de qualidade.

Nossos produtos sdo indicados para as
industrias farmacéuticas, biotecnolégicas,
cosméticos, alimenticia, bebidas e quimica.

Terminais
Todas as mangueiras sdo fabricadas com o comprimento
e terminais de acordo com a sua necessidade.

Variedade de conexdes em Aco Inoxidavel 316L com
acabamentos superficiais SF-1 ou SF-4 sendo as
extremidades Tri Clamp, Rosca, Espigdo, entre outros.

Q1 ZDL

COMPONENTES DE PROCESSO

e s g B
e

Je— et




ADMINISTRATION
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Mangueira em silicone padrdo sanitario com reforgo Risiken erkennen - Gesundheit schitzen
em malha téxtil revestida com fios em aco inoxidavel
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Caracteristicas Dimensdes
- Robusta, totalmente extrudada; N N .
- Alta flexibilidade, pequeno raio de curvatura; o” o” Pressao Pressao Raio de
- Suporta temperaturas entre -60°C até 180°C; Interno Externo de Trabalho de Ruptura Curvatura Vacuo Peso
- Limpeza: Por CIP, esterilizacdo (40 min a 135°C) ou (mm) (mm) (bar a 20°C) (bar a 20°C) (mm) (%) (Kg/m)
radiacdo;
- Pode ser aplicada em véacuo;
8 17,5 20 80 35 90 0,30
Apli o
lP ,Ca,goes _— ) ) 10 19,5 20 80 35 90 0,32
- Industrias Farmacéuticas, de Biotecnologia,
Cosmeticos, Alimenticias, Bebidas e Quimicas; 13 23,0 20 80 50 90 0,39
- Transferéncia de fluidos de alta pureza;
- Usada em sala limpa; 16 270 20 80 60 90 0,50
- Produtos quimicos corrosivos;
- Absorcdo de vibragdes. 18 290 20 80 70 90 0,54
20 31,0 20 80 70 90 0,63
22 34,5 12 48 90 90 0,90
25 375 12 48 100 90 0,97
32 45,0 12 48 115 90 117
38 51,5 12 48 120 90 1,35
51 65,0 12 48 190 90 1,90
63 78,0 10 40 230 90 2,40
76 91,0 8 32 300 90 3,00

102 118,0 6 24 420 90 4,30



ADMINISTRATION
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Mangueira em silicone branco com reforco em malha Risien erkennen - Gesundhet schizen
téxtil com fios em aco inoxidavel revestida

Caracteristicas Dimensdes

- Usada em processo de sala limpa; N N .

- Robusta, totalmente extrudada; o” o” Pressao Pressao Raio de

- Alta flexibilidade, pequeno raio de curvatura; Interno Externo de Trabalho de Ruptura Curvatura Vacuo Peso

- Suporta temperaturas entre -60°C ate 180°C; (mm) (mm) (bar a 20°C) (bar a 20°C) (mm) (%) (Kg/m)

- Limpeza: Por CIP, esterilizacdo (40 min a 135°C) ou

radiacdo;

- Pode ser aplicada em véacuo, totalmente extrudada. 8 17,5 20 80 35 90 0,30

Aplicacdes 10 19,5 20 80 35 90 0,32

- Industria Alimenticia; 13 23,0 20 80 50 90 0,39

- Transferéncia de produtos;

- Dosagem; 16 27,0 20 80 60 90 0,50

- Absorcdo de vibrages. 18 29,0 20 80 70 90 0.54
20 31,0 20 80 70 90 0,63
22 34,5 12 48 90 90 0,90
25 375 12 48 100 90 0,97
32 45,0 12 48 115 90 117
38 51,5 12 48 120 90 1,35
51 65,0 12 48 190 90 1,90
63 78,0 10 40 230 90 2,40
76 91,0 8 32 300 90 3,00

102 118,0 6 24 420 90 4,30
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i ili i ADMINISTRATION cLAss VI
Mangueira em silicone platina natural com reforco em A o Z,EZE@ NS
malha téxtil

Caracteristicas Dimensdes
- Robusta, totalmente extrudada; " " .
- Alta Sanitariedade; (%) Q7 Pressao Pressao Raio de
- Alta flexibilidade, pequeno raio de curvatura; Interno Externo de Trabalho de Ruptura Curvatura Peso
- Suporta temperaturas entre -60°C até 180°C; (mm) (mm) (bar a 20°C) (bar a 20°C) (mm) (Kg/m)
- Limpeza: Por CIP, esterilizacdo (40 min a 135°C) ou |
radiacdo;
3,18 9,80 15 45 30 0,07
Aplicacdes
lp . (; _— ) ) 472 11,35 15 45 35 om
- Industrias Farmacéuticas, de Biotecnologia,
Cosméticos, Alimenticias, Bebidas e Quimicas; 6,35 13,03 15 45 40 0,12
- Transferéncia de fluidos;
- Usada em sala limpa; 7,93 14,61 12 36 45 0,15
- Produtos quimicos corrosivos;
- Usada em sala limpa. 9,52 16,32 12 36 50 0,18
12,7 20,10 10 30 65 0,24
15,87 24,37 8 24 75 0,33
19,05 27,91 8 24 80 0,42
25,4 34,50 5 15 120 0,51
31,75 40,80 4 12 150 0,62
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i ili i i ADMINISTRATION cuass VI
Mangueira silicone de platina natural envolvida com Risiken erkennen — Gesundhait schitzen EZE@ ==

espiral em aco inoxidavel
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Caracteristicas Dimensdes
- Robusta, totalmente extrudada; .
- Alta Sanitariedade; o” 2" Raio de
- Alta flexibilidade, pequeno raio de curvatura; Interno Externo Curvatura Peso
- Suporta temperaturas entre -60°C ate 180°C; (mm) (mm) (mm) (Kg/m)
- E possivel ver o fluxo do fluido pela mangueira. 1
Aplicacoes 12,7 20,1 50 0,24
- IndUstrias Farmacéuticas, de Biotecnologia,
Cosmeéticos, Alimenticias, Bebidas e Quimicas; 16,0 24,5 o5 0,36
- Transferéncia de fluidos; 19,05 279 75 0,44
25,0 34 85 0,59
32,0 417 105 0,71
38,0 50,5 150 117

51,0 64,0 205 1,73



