
8484

Flexíveis / Mangueiras de PTFE



85

Terminais
Todas as mangueiras são fabricadas com o comprimento
e terminais de acordo com a sua necessidade.

Variedade de conexões em Aço Inoxidável 316L com 
acabamentos superfi ciais SF-1 ou SF-4 sendo as
extremidades Tri Clamp, Rosca, Espigão, entre outros.

Mangueiras de PTFE
A opção que é sinônimo de resistência para a 
sua aplicação

A ZDL, sempre procurando elevar os padrões, sempre procurando elevar os padrões
da indústria, traz ao mercado as suas novasda indústria, traz ao mercado as suas novas
mangueiras de PTFE.

Projetadas para os mais altos níveis de
perfomance e resistência na indústria, as
mangueiras ZDL estão de acordo com os maismangueiras ZDL estão de acordo com os mais
exigentes certifi cados de qualidade.

Nossos produtos são indicados para as
indústrias farmacêuticas, biotecnológicasbiotecnológicas,
cosméticos, alimentícia, bebidas e químicaquímica.
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1.1/2”

(Polegada) (mm)

Tamanho

5/16”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

1.1/4”

5/8”

1/4”

2”

38,10

7,93

9,52

12,70

19,05

25,40

31,75

15,87

6,35

50,80

30

Pressão
de Trabalho

(bar a 20°C)

138

138

103

69

46

34

83

172

23

90

Pressão
de Ruptura

(bar a 20°C)

414

414

310

207

138

103

248

517

69

152

Raio de
Curvatura

(mm)

20

20

25

64

89

125

51

18

200

Peso
(Kg/m)

0,84

0,16

0,15

0,25

0,37

0,54

0,63

0,30

0,14

1,00

38,45

Ø”
Interno

(mm)

8,20

9,85

12,76

19,32

25,83

32,20

16,04

6,40

51,40

48,40

Ø”
Externo

(mm)

12,60

13,65

18,50

25,50

34,15

40,75

22,90

9,60

61,40

Modelo PTFE Antiestática
Mangueira em PTFE antiestética preta com reforço em malha de aço inoxidável AISI-304L, 
revestida com Silicone branco curado a platina. Padrão sanitário ideal para salas limpas

Pode ser usada em áreas explosivas 
sem qualquer restrição de acordo com 
a validação INERIS N. 87830-1/07.

Características
- Alta Sanitariedade;
- Excelente resistência química;
- Suporta temperaturas de até 260°C;
- Superfície antiaderente;
- Grande fl exibilidade;
- PTFE carregado com carbono Antiestático;
- Resistente à impactos;
- Esterilizáveis para processos CIP, SIP e Autoclave.

Aplicações
- Indústrias Farmacêuticas, de Biotecnologia,
  Cosméticos, Alimentícias, Bebidas e Químicas;
- Transferência de fl uídos de alta pureza;
- Produtos químicos corrosivos;
- Processos com fl uídos em alta temperatura;
- Processos ou equipamentos que geram carga elétrica
  estática.

Dimensões
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1.1/2”

(Polegada) (mm)

Tamanho

5/16”

3/8”

1/2”

3/4”

1”

1.1/4”

5/8”

1/4”

2”

38,10

7,93

9,52

12,70

19,05

25,40

31,75

15,87

6,35

50,80

30

Pressão
de Trabalho

(bar a 20°C)

138

138

103

69

46

34

83

172

23

90

Pressão
de Ruptura

(bar a 20°C)

414

414

310

207

138

103

248

517

69

152

Raio de
Curvatura

(mm)

20

20

25

64

89

125

51

18

200

Peso
(Kg/m)

0,84

0,16

0,15

0,25

0,37

0,54

0,63

0,30

0,14

1,00

38,45

Ø”
Interno

(mm)

8,20

9,85

12,76

19,32

25,83

32,20

16,04

6,40

51,40

48,40

Ø”
Externo

(mm)

12,60

13,65

18,50

25,50

34,15

40,75

22,90

9,60

61,40

Modelo Convoluta de PTFE
Mangueira em PTFE com reforço em malha de aço inoxidável AISI-304L, revestida 
com Silicone branco curado a platina. Padrão sanitário ideal para salas limpas.

Características
- Alta Sanitariedade;
- Excelente resistência química;
- Suporta temperaturas entre -70°C até 180°C;
- Superfície antiaderente;
- Grande fl exibilidade;
- Resistente à impactos;

Aplicações
- Indústrias Farmacêuticas, de Biotecnologia, 
  Cosméticos, Alimentícias, Bebidas e Químicas;
- Transferência de fl uídos de alta pureza;
- Produtos químicos corrosivos;
- Processos com fl uídos em alta temperatura.

Dimensões
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Ø”
Interno

(mm)

Ø”
Externo

(mm)

7,92 16,30

9,52 18,00

12,70 25,50

19,20 31,00

25,40 38,00

28,0015,90

6,35 14,80

Raio de
Curvatura

(mm)

51

64

89

146

254

114

38

Pressão de
Trabalho

(bar)

100

90

68

50

40

60

120

Pressão de
Ruptura

(bar)

200

180

140

100

80

120

240

Modelo Silfl on
Mangueira em PTFE padrão sanitário, fabricada com reforço em malha de aço inoxidável e 
fi o de aço inoxidável a partir de Ø 13mm e revestida com Silicone branco

Características
- Alta Sanitariedade;
- Excelente resistência química;
- Suporta temperaturas entre -50 até 260°C, com picos  
  de 250°C;
- Pressão máxima de vapor: 14 bar;
- Superfície antiaderente;
- Comprimento máximo de 22 mts. exceto para Ø25mm, 
  que terá lance de 5,75 mts.

Aplicações
- Indústrias Farmacêuticas, de Biotecnologia,
  Cosméticos, Alimentícias, Bebidas e Químicas;
- Transferência de fl uídos de alta pureza;
- Produtos químicos corrosivos;
- Processos com fl uídos em alta temperatura.

Dimensões
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Ø”
Interno

(mm)

Ø”
Externo

(mm)

16 0,63

20 0,78

25 1,00

38 1,50

51 2,00

1,2532

13 0,51

Raio de
Curvatura

(mm)

110

135

140

220

250

190

95

Pressão de
Trabalho

(bar)

10

10

10

10

10

10

10

Pressão de
Ruptura

(bar)

40

40

40

40

40

63 2,50 30810 40

40

40

Peso
(Kg/m)

0,50

0,63

0,90

1,35

1,90

2,40

1,20

0,39

Modelo Polysil
Mangueira em PFA padrão sanitário, fabricada com reforço de malha têxtil com 
espiral em aço inoxidável e revestida com Silicone branco curado a platina

Características
- Alta Sanitariedade;
- Excelente resistência química;
- Suporta temperaturas entre -30°C até 130°C;
- Suporta vácuo: 90%;
- Esterilizáveis para processos CIP, SIP e Autoclave.
- Comprimento: 5,7mts.

Aplicações
- Indústrias Farmacêuticas, de Biotecnologia, 
  Cosméticos, Alimentícias, Bebidas e Químicas;
- Transferência de fl uídos;
- Produtos químicos corrosivos;
- Sucção e descarga de bombas.

Dimensões


